




Forord 


ABC 1600 ar ett fleranvandarsystem med ett nytt operativsystem. Delta gor 
att det stalls lite speciella krav pS dem som ska anvanda systemet med bl a 
Identitetsangivelse och kodord. I gengald fir man belt nya mdjiigheter att 
arbeta med gemensamma data samtidigt som man kan ha egna filer och 
program som ingen annan kommer at. Man kan ocks^ arbeta med fonstertek- 
nik, mus och ha flera processer iging samtidigt. 

Det nya operativsystemet ABCenix ar en utvidgning av flera system pa den 
Internatlonella marknaden, varfor alia kommandon och instruktioner pa 
systemnivS Sr forkortningar av engelska termer. 

ABC 1600 ar ett grundsystem med vilket man kan vaxa allteftersom behoven 
okar. Man kan ocksS konfigurera sitt system som man sjalv vill, dvs definiera 
kommunikatlonen med yttre enheter. Denna bruksanvisning ger dSrfbr de 
basfakta som behdvs for att man ska kunna koppla ihop och starta sitt 
system. Den som har systemansvar och som dnskar fordjupa sina kunskaper 
om operativsystemet och om hur konfigureringen ska ga till hanvisas till att 
lasa den separata operativsystemhandboken. 

Kapitel 1 ger en kort presentation av systemet och de komponenter som 
ingar. 

Kapitel 2 ger nagra rad att tanka pa vid bantering av systemet. 

Kapitel 3 anger hur systemet ska kopplas ihop och beskriver kortfattat hur de 
oiika systemkomponenterna kan anvandas. 

Kapitel 4 beskriver detaljerat varje komponent. 

Kapitei 5 talar om hur systemet ska startas och stangas av. Det beskriver 

ocksa hur man definierar nya anvandare, formaterar flexskivor o s v. 

Kapitel 6 redovisar hur man kan aterskapa systemet med hjSIp av de medfdl- 
jande systemprogramskivorna. 

Kapitel 7 visar pa nagra av de yttre komponenter som kan anvandas for att 
oka systemets kapacitet. 

Kapitel 8 och 9 slutligen ar tekniska data och sakregister. 
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1 Inledning 

ABC 1600 Sr en 16/32 bitars dator som arbetar under operativsystemet 
ABCenix. Det nya operativsystemet och maskinvarans uppbyggnad har 
mojiiggjort en rad nya funktioner och expansionsmojiigheter. Det innebar i 
praktiken att ABC 1600 kan ses som en plattform med viiken man kan vaxa 
allteftersom behoven okar. Nagra utmarkande drag for ABC 1600 ar; 


• fleranvSndarsystem 

• fbnsterteknik 

• moduluppbyggd 

• arbetsminne p^ 1 Mbyte 

• grafikskSrm — vridbar 

• inbyggt massminne 

• goda realtidsegenskaper 

• separat grafikminne pa 128 kbyte — utbyggbart till 512 kbyte 

• GKS-grafik 

• konfigureras via programvaran 

• fyra expansionsplatser som standard 

• tva extra kommunikationskanaler 

• Luxnet 


Till ABC 1600 kan tva andra datorer ur ABC 800 familjen anslutas. Det innebar 
att dessa anvSnds som terminaler for att utnyttja ABC 1600 som databas eller 
for att exekvera lagrade program. Kommunikationen med yttre enheter gors 
via standardiserade kommunikationsportar V.24 (RS 232C) alternativt V.11 
(RS 422). Ska mer an tva terminaler anslutas gors detta lampligen via Luxnet 
som ar ett datornOt. Data som finns lagrade p^ flexskivor fran andra ABC-da- 
torer kan lasas och overforas till ABC 1600 och vice versa. 


ABC 1600 kan anvandas som 

• enanvOndarsystem 

• fleranvandarsystem 

• nod/centrai i ett datornat 
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1.1 Ingaende enheter 


Systemet byggs upp kring datorn ABC 1600, se figur 1. Som standard ingar en 
grafisk bildskarm, som kan vridas horisontellt eller vertikalt samt ett tangent- 
bord. Dessutom ingar nodvandiga kablar, dokumentation samt systempro- 
gramvaran pa flexskivor for backup. Datorn finns ocksa utan harddisk. 



Dokumen- 

tation 


Bildskarm 
ABC 1615 



Dator 




Figur 1 Standardkomponenter 
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En viktig del i datorn Sr operativsystemet ABCenix*, som ar en utveckling av 
Unix* system III. ABCenix ar ocksa kompatibelt med Unix system V pa 
systemanropsniva. Figur 2 visar nagot fprenklat hur ABCenix har utvecklats 
och 

vilket siaktskap som finns med andra operativsystem. Som standard ingir 
ca 40 ABCenix kommandon, BASIC III, relationsdatabasen MIMER och data- 
filhanteraren ISAM. 

Operativsystemets grundkommandon kan utokas med Xenix* system ill pro- 
gramutvecklingspaket. 



Figur 2 Unixtradet 


* Registrerat varumarke fOr: 


Unix ar AT&T Bell Labs 
Xenix ar Microsoft 
ABCenix ar Luxor Datorer 








2 Uppackning 

Hantera de olika kartongerna med varsamhet. Datorns skivminnesenhet ar 
kanslig for stotar och slag, varfdr hela enheten ska hanteras med forsiktighet 
vid transport. 

I flexskiveenheten finns en transportsakring i form av en pappskiva som kan 
tas bort sedan enheten dppnats, se figur 3. 


Pappskiva 



Figur 3 Transportsakring 


Spara garna pappskivan eftersom den bdr anvSndas om datorn ska flyttas 
igen. 

Alla dokument for handhavande, program osv kan samlas i den parm som 
medfdijer vid leverans. 
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3 Installation 


□atom kan placeras liggande eller staende pa hdgkant, dock inte upp och 
ner. Genom att datorn kan placeras pa hdgkant kan den monteras pa sidan av 
t ex ett skrivbord. 


OBS! 

Flytta aldrig datorn nar den ar paslagen. 


Tank pa att inte utsatta datorn for vibrationer eller for hog temperatur. 
( Luftintaget far inte tackas over, eftersom temperaturen da blir fdr hog. 

Anslut de dvriga enheterna enligt figur 4. 






Se ocksa i avsnitt 3.4 for olika anslutningsvarianter av natspanningen. 


OBS! 

Datorn ska startas och stoppas enligt speciella regler, se kapitel 5. 
Ror ailtsa inte natstromstallaren i detta skede. 


3.1 Bildskarm 


Nar skarmen flyttas far den inte lyftas i den vridbara fronten. 

Bildskarmen kan vridas sk att den visar portrStt eller landskap, se figur 5. 

Datorn kontrollerar sjalv i vilket lage skarmen befinner sig vid start och 
anpassar texten. Oiika typsnitt (fonter) kan laddas manuellt. 

Aven olika applikationsprogram kan kontrollera i vilket lage skarmen 
befinner sig. Skulle programmet krava ett visst lage framgar det i sa fall av 
dess anvandarbeskrivning. 

Nar skarmen ska vridas lossar man den sparr som finns till hdger om 
skarmen. Skarmen kan ocksa lutas -5 till + 15 grader, sa att man far basta 
lasbarhet, se figur 6. Pa bmse sidor av benstativet finns en skruv som kan 
justeras om friktionen vid lutning av skarmen behdver andras. 





Figur 5 Vridning av bildskarm 
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Figur 6 Lutning av skarm 

Nar skarmen ar ansluten till de ovriga enheterna kan man tacka kontakterna 
med den Idstagbara luckan, se figur 7. Luckan satts fast med tva snapplas. 



Figur 7 Tacklucka 


3.2 Tangentbord 


Tangentbordet ansluts normalt till den grafiska bildskarmen, men man kan 
ocksa ansluta det direkt till datorn, se figur 8. 

Tangentbordets 15 funktionstangenter ar fdrsedda med plastlock sa att man 
sjalv kan satta dit textiappar beroende pa hur tangenterna definieras I 
programvaran. 


Nar mus anvands ska den anslutas till uttaget I tangentbordet. 


Tangentbordsanslutning 



Figur 8 Alternativ tangentbordsanslutning 
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3.3 Skrivare 


Valfri skrivare kan anslutas. Granssnittet ar V.24 (RS 232C) och overforings- 
hastigheten valbar meilan 50 — 9600 baud. Initialvardet ar 9600 baud och 
7 databitar. 

Valjer man att ansluta skrivaren till nagon av kommunikationskanalerna kan 
skrivarutgangen anvandas for en terminal. 

De olika kanalerna styrs belt mjukvarumassigt via programvaran, varfor man 
sjalv vid behov kan definiera systemets konfigurering. 



3.4 Anslutningsvarianter 

Bade bildskarmen och datorn ska anslutas till natspanning 230 alternativt 
115 volt vaxelspanning 48—60 Hz. Natstrbmstallare finns pa bada enheterna, 



Figur 10 NStstromstailare 
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For att man ska fa en enkel och logisk manovrering av nStsp^nningen till 
enheterna ar de ocksa forsedda med natspanningsutgang. 

Man kanske vill ha sin installation pa ett sadant satt att alia enheter stangs 
av samtidigt, se figur 11 alt. A. 

Om bildskarmen ansluts till datorns natspanningsutgang stangs den av 
samtidigt med datorn. 

Figur 11 visar ocksa tva andra anslutningsalternativ. 

Nar samtiiga enheter ar ratt anslutna och installationen kontrollerad en sista 
g^ng kan natspanningen kopplas in. Hur man ska ga tillvaga vid start av 
systemet beskrivs narmare i kapitel 5. 


Nat 



Alt. A 



Alt. c 


Figur 11 Anslutningsalternativ 
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3.5 Expansionsmojiigheter 


ABC 1600 ar moduluppbyggd och kan ses som grundenheten i ett system. 
Det finns mdjiighet att ansluta expansionskort, modem, flexskiveenhet, 
skrivare, terminaler, Luxnet osv. 

Aven flera massminnen kan anslutas liksom olika in/utgangskort (l/O-kort). 
Massminnena kan vara av typ magnettape eller harddisk. 

En beskrivning av olika enheter utdver standardkonfigureringen redovisas 
i kapitel 7. 
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4 Uppbyggnad 

ABC 1600 finns som standard i tva varianter, dels med, dels utan massminne 
— skivminnesenhet. Flexskiveenhet ingar dock alltid. 

I varianten utan massminne kan man komplettera med ett separat sadant, 
t ex ABC 1656 via en av datorns expansionsplatser. 


4.1 Dator 

4.1.1 Manoverorgan och anslutningsdon 

Av figur 12 framgar hur datorns front ar uppbyggd. 


Skivminnesenhet Fiexskiveenhet 

NatstrSmstciilare alt. skyddspiat TEAC 



Figur 12 Uppbyggnad datorfront 


CBS! 

Natstrdmstallaren och resetknappen ska hanteras med varsamhet 
sa att inga program forstdrs. Kapitel 5 beskriver i detalj hur man 
startar och stanger av datorn. 


Paslagen natspanning indikeras med en lampa i natstromstallaren medan en 
lysdiod pa skivminnesenheten respektive flexskiveenheten indikerar nar 
enheten laser/skriver. 
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Resetknappen manovreras genom ett hal med ett smalt forem^l t ex en 
penna. Knappen ar inbyggd bara for att man ska undvika oavsiktiig paverkan. 

Alla anslutningar gors till kontakterna pa datorns baksida, se figur 13. 


V.24 (RS 232C) 



Fyra expansionsplatser 


Styrkort for intern 
skivminnesenhet 



Figur 13 Uppbyggnad baksida 


Luftfiltret ska vid behov tvattas I tval och vatten. Ta bort filtret genom att dra 
bort hallaren som sitter fast med snSpplas. I normal kontorsmiljo kan filtret 
behova tvattas tva g^inger om aret. 

Nar flera enheter ska ha natspanning i serie ansiuts nasta enhet till natut- 
gangen. Notera att utgangen ar avsakrad for max 4 A. 

Skrivarutg^ngen kan anvSndas fbr anslutning av nagon annan enhet. 
Utgangen foljer V.24 (RS 232C) standard. 

Anslutningen for grafikskarm ar alltid adresserad som systemterminal, dvs 
nSr flera terminaler ar anslutna ar detta anslutningen for huvudterminaien 
som anvands av den systemansvarige. Det gailer t ex nar nya anvandare ska 
identifieras eller systemet aterstartas efter reset. 
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Systemet kan expanderas externt med en 8” eller 5.25” dubbel flexskive- 
enhet. 

De tva kommunikationsutgangarna V.24 (RS 232C) anvands fbr ansiutning av 
flera terminaler alternativt modem. UtgSngarna utgors av moduler som kan 
bytas till V.11 (RS 422)X21, Luxnet ansiutning m fl. 

Av de fyra expansionsplatserna anvands normalt nummer 2 fdr den inbyggda 
skivminnesenhetens styrkort. Expansionsplats ’’Bus 0 External Exp.” Sr den 
enda som kan driva en busskabel. 


4.1.2 Uppbyggnad maskinvara 


De kretskort och enheter som finns monterade I datorn blir atkomiiga efter 
det att man tagit bort ndgra skruvar I kapans bakkant. Datorns uppbyggnad 
framgar av figur 14. 
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Kretskortet innehaller foljande komponenter: 

• Mikroprocessor, Motorola 68008 

• Zilog periferikretsar 

• Arbetsminne 1 Mbyte RAM som standard. 

• Grafikminne 128 Kbyte RAM som standard. 

Kan byggas ut till 512 Kbyte. 

• mac — Memory Access Controler — som styr tilldelningen av minnes- 
utrymme. Den oversatter processorns logiska adresser till fysiska sadana I 
minnet. 

• DMA — Direct Memory Access 


Vidare ingar ett switchat nataggregat for 230/115 V samt en flakt. 

De kretskort som ansluts till expansionsladan samt eventuell extra flexskive- 
enhet bar tillgang till DMA, dvs direkt minnesaccess. Harigenom uppgar man 
en snabb bantering av data mellan externa enbeter ocb internminnet. 

Grafikgeneratorn som ingar i grafikblocket understodjer ett bildformat om 

1024x768 punkter 

samt programvarustyrt 

teckenformat ocb typsnitt. 


4.1.3 Uppbyggnad programvara 

Operativsystemet Sr ABCenix som ar en anpassning ocb utvidgning av Unix 
system III. Vad som skiljer ar framst 

• realtidsorienteringen — liten effektiv karna 

• forbSttrad filbanterare som bl a medger flera filbanterare samtidigt 

• nagra nya kommandon samt bade svensk ocb engelsk mod 

Mindre frekventa rutiner bar flyttats ut ocb bamtas in fran skivminnesenbeten 
nSr de anropas. Harigenom bar den kvarvarande karnan av operativsystemet 
blivit effektivare ocb snabbare. 

Flera filbanterare kan anvandas samtidigt. Det kan vara ABCenix, UFD-DOS, 
OS.8 (DataBoard), MS-DOS, CP/M liksom valfri banterare for ISAM databas, 
natverk etc. 

Fbrutom operativsystemet inneballer datorn bootstrapprogram for start av 
datorn samt bjSIprutiner fdr manuell aterstart av systemet efter iang reset. 
Mer om detta i kapitel 5. 

Som standard ingSr ocksa en fdnsterbanterare som medger anda upp till 16 
olika fdnster samtidigt. Varje fonster kan oppnas, tas bort, minskas eller okas 
samt flyttas omkring. All Unix standardprogramvara som arbetar med VT100 
skarmar kan direkt kOras i fdnster. 
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Olika program kan koras i de olika fonstren och de kan ocksa tacka varandra. 
All standardprogramvara kan koras i fdnster. 

Program kan exekveras som en bakgrundsprocess, dvs de behover inte visas 
pa skarmen. 

Som standard ingar ocksci 

— ABCenix operativsystem, inklusive 40 kommandon 

— Fonsterhanterare 

— BASIC III programutvecklingspaket 

— MIMER relationsdatabashanterare 

— ISAM datafilhanterare 

— SIV programeditor 

— FE fonteditor 

Alla program finns vid leverans lagrade pa skivminnet varfor datorn ar klar att 
tas I drift efter inkoppling. De medfdijande flexskivorna ar endast en backup- 
kopia av programmen. 


4.1.4 Funktion 

Mikroprocessorn Motorola 68008 samt operativsystemet ABCenix medger att 
flera anvandare utnyttjar datorn samtidigt — fleranvandarsystem. Processorn 
kan ocksa hantera flera program samtidigt och visa dem I fdnster eller 
behandia dem belt som bakgrundsprocesser utan att de visas pa skarmen. 

De olika fonstren styrs lattast med hjaip av en mus. 

Den grafiska bildskarmen ABC 1615 har en uppidsning pa 1024x768 punkter 
eller s k pixel. 

Grafikminnets storlek i standardutfdrandet medger att varje pixel kan defi- 
nieras separat. Maskinvaran ar uppbyggd sa att den kan flytta hela bildskar- 
mens innehall 33 ganger per sekund. Vill man bara flytta delar av bilden gar 
det anda snabbare, se aven nedan under bildskarm. 

En del av arbetsminnet anvands alltid som buffertminne, vilket minskar 
antalet skivaccesser och dkar snabbheten gentemot yttre minnen som t ex 
fiexskivor och harddiskar. 

Den hdga uppidsningen pa skarmen och grafikminnets storlek gdr att man 
kan definiera nya typsnitt (tecken) och grafiska symboler som logotyper och 
iiknande. 

Alla parametrar satts via progamvaran och lagras i datorn. Det ar t ex de para- 
metrar som anger hur systemet ar konfigurerat med antal terminaler, dverfd- 
ringshastigheter m m. Parametrarna finns kvar aven nar natspanningen ar 
franslagen. 



4.2 Grafikskarm 


4.2.1 Uppbyggnad 


Bildskarmens fysiska uppbyggnad med anslutningar och manoverorgan fram- 
gar av figur 15. 


Vridsparr 



, Kontrast 


. Ljus 


Tangentbordsanslutning I Justerskruv NStstrSmstailare 


Natsakring 
4 A 



anslutning 






d 


Lucka med snappias 


Videoanslutning 


Figur 15 Grafikskarm 
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For att man ska fa bSsta lasbarhet pa skarmen kan den vridas mellan de tva 
varianterna portratt och landskap, se f:gur 16. 

Skarmen kan ocksa lutas mellan -5° och + IS”. Friktionen vid lutning av 
skarmen justeras med de tva skruvarna pa omse sidor av benstativet. 
Lampligen anvands ett mynt eller liknande. 



Portratt Landskap 


Figur 16 Instailningsmajligheter 


4.2.2 Funktion 

Man kan via programvaran vSIja mellan de tva presentationsvarianterna 

• svart text pa vit botten 

• vit text pa svart botten 

Av grafikminnets 128 Kbyte ar det 75% som visas pa skarmen. Den resteran- 
de delen anvands for grafiska symboler och karaktarsgenerator, se figur 17 
som ocksa visar antalet pixel som ar tillgangliga for grafik. 

Nar man skriver n^gonting kopieras tecknet fran skarmens hbgra — ej syn- 
liga del — och in pa den visade delen. Man kan sjalv skapa olika tecken och 
grafiska symboler med hjalp av programvaran, se avsnitt 5.10. 

Vid start kanner datorn av i vilken mod skarmen befinner sig — landskap eller 
portratt. Aven olika applikationsprogram kanner av moden, varfor man inte 
sjalv behover satta nagra parametrar eller liknande. Vissa program krSver 
dock att skarmen befinner sig i nagon av moderna, men detta framgar I 
sadana fall av respektive programbeskrivning. 

Beroende pa vilken visningsmod man anvander kan skarmen aterge olika 
antal rader. Aven teckenmatrisen skiljer sig mellan de tva moderna, 
se figur 18. 
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768 



Fig 17 Uppifisning 


73 rader k 80 tecken 

Matris 7x9 


Box 9x14 



Portrait 


25 rader a 80 tecken 


Landskap 



Matris 9 X 13 


Figur 18 Exempel pa teckenmatriser 
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4.3 Tangentbord 

4.3.1 Uppbyggnad 

Lagprofiltangentbordet ABC 99 ar uppbyggt enligt figur 19. 

De 15 funktionstangenterna kan man sjalv definiera, dvs man bestammer vad 
de ska gbra. Man kan ocksa forse tangenterna med lampliga texter som 
placeras under det Ibsa locket. 

I kopta applikationsprogram ar ofta tangenterna definierade till nagon speci- 
fik uppgift, vilket I sa fall framgar av respektive anvandarbeskrivning. 

Tillsammans med CTRL och SHIFT tangenterna kan upp till 60 olika funk- 
tioner definieras. 

De tre tangenterna ALT 

CAPS LOCK 
INS 

bar inbyggda indikeringslampor. 



Funktionstangenter Indikeringslampor 



Alfanumeriskt Markdrplacerare Numeriskt 

tangentbord tangentbord 


Figur 19 Tangentbord 
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Markorplaceraren anvands for att styra markoren i 8 olika riktningar. 

Den inbyggda ljudkallan ger signal vid tangenttryckning och vid fel. 

De atta indikeringslampornas funktion definieras i programvaran. 

Anslutningarna pa baksidan av tangentbordet framgar av figur 20. 

Tangentbordets lutning kan varieras med hjalp av tva vridbara ben i bordets 
bakkant. 



Anslutning av mus Anslutning till grafik- Vridbart ben 

skarm alternativt dator 


Figur 20 Tangentbordsanslutningar 




4.3.2 Mus 

Musen Sr ett hjaipmedel for snabbare och enklare kommunikation med 
datorn. Den anvands bl a vid fbnsterhantering for att styra fbrflyttningar, 
storleksfbrandringar osv. Den specifika anvSndningen ar beroende av det 
program som anvands. Musens fysiska uppbyggnad visas pa figur 21. 

Se aven i avsnitt 5.9. 



Figur 21 Mus 
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4.4 Konfigurering 


Med konfigurering rnenas att man definierar om sitt system via program- 
Den fysiska ombyggnaden med utbyggnad av minne, byte av kommunika- 
tionsmodul osv beskrivs i den separata servicehandboken. 

Vid konfigureringen bestammer man bl a: 

• Hur manga terminaler som anvands och till vilka kontakter de Sr anslutna. 

• Om bildskarmen ska slockna efter en viss tid nar den inte anvands. 

• Frdn vilken enhet man ska starta systemet. 

• Overfdringshastigheterna till olika kringutrustningar. 

• Termlnaltyper. 

Nar systemet levereras ar alia parametrar satta till vissa defauitvarden 
(fbrvalda varden) sa att man direkt kan starta systemet. De bada kommunika- 
tlonsmodulerna ar t ex valda som anslutningar for nagon dator ur ABC 800- 
familjen. 

Tillvagagangssattet vid konfigurering beskrivs i detalj i den separata operativ- 
systemhandboken. 



5 Anvandning 

Ett ABC 1600 system startas pa olika satt beroende pa om det ar fdrsta 
gangen systemet tas i drift eller inte. I drift finns det ocksa oiika satt, 
namligen med kort eiier iang reset (restart). 

Nar systemet anvands kan man inte gbra reset hur som heist eftersom det 
finns risk for att viktiga data och program gar fbriorade. Det ar dverhuvud- 
taget viktigt att man loggar ut och stanger av systemet pa ratt satt. 

Eftersom det ar manga anvandare som kan utnyttja systemet, och kanske 
samtidigt, maste det finnas kiara regler for vem som far gdra vad. Det ar t ex 
inte tiilradiigt att aila anvandare ska kunna gS in och andra i filstrukturer, 
definiera terminaier m m. Av dessa aniedningar anvands bade logg in och 
losenord (password). 

En normal filstruktur med olika bibliotek kan se ut enligt figur 22. Det ar 
under bibiioteket usr (user) som de olika anvandarna kan ha sina privata fiier. 


brev 


offer! 


1 root 

1 

bin 

r 

usr 

1 


dev 

etc 

r 

nina 

j_ 

I 

eveiina 


1 

barbro 

1 


1 

slask 

1 

memo 

T“ 

manus 

1 


T" 



1 

brukisi 

1 

brukis2 


Figur 22 Filstruktur 


5.1 Start forsta gSngen 

Det som beskrivs i detta avsnitt gailer bara vid start forsta gangen av ett nytt 
system. Vid fortsatt anvandning gaiier vad som sags i avsnitt 5.2 och efterfol- 
jande avsnitt. 

Nar systemet ska startas, efter det att alia anslutningar &r kontroiierade, bor 
det gdras av den som utsetts att vara systemansvarig. Denna person bbr vara 
fdrtrogen med operativsystemet ABCenix (UNIX), eftersom man ska skapa 
bibliotek och ange anvandare m m. Det gailer ocksa att kanna till den syntax 
som ska anvandas. 
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Den systemansvarige kallas i operativsystemet for ’’super user”. 

Koppla in natspanningen. 

Under den tid det tar for bildskarmen att bli varm laddas nbdvandiga program 
in i arbetsminnet fran skivminnet samtidigt som en rad interntester utfors. 

Nar datorn ar klar visar den det genom att begara ett inloggningsord. 

ABCenix vers. X.X 
login: 


OBS! 

Alla kommandon och instruktioner ska skrivas med sma bokstaver. 


Om systemet mot formodan inte skulle starta maste alia anslutningar kontrol- 
leras och ett nytt startforsok goras. 

Missiyckas aven detta startforsok kan man prova med kort och lang reset 
enligt avsnitt 5.6.1 och 5.6.2 alt. 1. 

Hjalper inte heller detta maste systemet aterskapas enligt kapital 6, d v s 
systemprogrammet lases in fran flexskivorna. Att aterskapa systemet ska 
dock vara den sista atgarden eftersom alia eventuella data, som finns lagrade 
I systemet, gar forlorade. 

Logga in med anvandarnamnet root och avsiuta med att trycka pa tangenten 
RETURN. 

Eftersom det ar forsta gangen systemet anvands finns det Inga losenord 
lagrade. Fragan om password besvaras darfor med ett tryck pa RETURN. 

Nar prompten (#) visas pa skarmen ar systemet klart for anvandning. Tank 
dock pa att systemet ar startat I superuser mod, varfor manga av de sparrar 
som finns for kommandon inte existerar i denna mod. 

Det ar mojiigt att arbeta med alia ABCenix kommandon, lagga till nya anvSn- 
dare — se nedan, lagga till eller ta bort filsystem etc. 

De filer som laggs upp i denna mod har daligt skydd sa lange inget losenord 
lagts in i systemet. Fortsatt darfor med att lagga in ett sadant. 

Skriv passwd och avsiuta med RETURN. 

Skriv onskat losenord och tryck RETURN. 

Ordet ska vara minst fyra tecken langt om bade stora och sma bokstaver 
anvands. Utnyttjas bara stora eller sma bokstaver ska ordet vara minst sex 
tecken langt. 

Lbsenordet syns inte pa skarmen men systemet kraver att det repeteras for 
att sakerstalla att man stavat ratt. Accepteras inte ordet beror det pa att det 
stavats olika varfor man maste gbra ett nytt fbrsbk. 
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Logga ut med kommandot 

CTRL + D RETURN behover inte tryckas. 

Login; skrivs da pa skarmen sa att nasta anvandare kan logga in. 

5.1.1 Avstangning 

Systemet kan endast stangas av fran systemterminalen nar man ar inloggad. 
Kommandot som anvands ar 

/etc/shutdown RETURN 

Avstangningen ar klar nar texten ’’system halted” skrivs pa skSrmen. Forst da 
kan natspanningen slas av. 


OBS! 

Systemet aterstartar efter ca 30 sekunder om inte natspanningen 
slas av. 


5.2 Normal start av systemet 


Koppla in natspanningen. 

Det tar ca 30 sekunder for datorn att ISsa in alia program och utfdra alia 
systemtester. NSr det ar klart skrivs 

login: 

Besvara fragan med ditt logg in namn och tryck pa RETURN. I den fortsatta 
texten ska alia knappsekvenser avsiutas med tryck pa RETURN, varfbr detta 
inte kommer att papekas sarskilt. 

Besvara fragan om 

password: 

Vid eventuellt fel mSste man gora ett nytt fSrsbk. 

Om det finns inskrivet nagot systemmeddelande t ex ”ldag gar vi hem kl 15” 
visas det pa skarmen atfoljt av systemprompten (h). 

Systemprompten ar ett tecken som anvands av datorn for att kvittera kom- 
mandon och instruktionen. i och med att prompten skrivs pa skarmen kan 
man fortsatta med nSsta kommando. Prompten ar olika beroende pa i vilken 
niva man befinner sig och om man arbetar som ’’super user”. 
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5.2.1 Definiera ny anvandare 

Nar systemet visar prompter! efter det att Idsenordet angivits ar det klart att 
ta emot ett kommando. 

Skriv kommandot 

/etc/rnkuser 

varvid filen mkuser (skapa anvandare) hSmtas i biblioteket etc. 

Make user ar ett program som anvands for att satta ett antai data for varje ny 
anvandare. Programmet ar skrivet sa att man bara behdver besvara de fragor 
som skrivs pa skarmen. Nar man besvarat en fraga kommer nasta upp pa 
skarmen automatiskt. 

Nedanstaende text visar ett exempel. 


OBS! 

Det ar lampligt att den systemansvarige definierar varje ny anvSndare. 


Anvandarnamn: nina 

Anvandar id: <RETURN> (ger defauitvardet) 

Ldsenord: xxxxx 
Ldsenord: xxxxx 
Gruppnamn: utbildning 
Grupp id: 

Grupp id: 5 

Extra anvandarbeskrivning: Nina Karlsson 
Start bibliotek: /usr/nina 
Start program: /usr/bin/mimer 

Anvandarnamn Namnet pa anvandaren. Om namnet redan ar upptaget 
upprepar systemet fragan. 

Anvandar id Anvandaridentifikation med en siffra som ar stdrre an 1. 

Om numret ar upptaget upprepas fragan. Trycker man bara pa 
RETURN blir det automatiskt nasta iediga nummer. 

Ldsenord Det password som ska anvandas vid iogg in for att identifiera 
anvandaren och darmed ge honom behdrighet att arbeta i 
systemet. Ett ldsenord ska vara minst fyra tecken langt om 
bade stora och sma bokstaver anvands. Anvands enbart stora 
eller sma bokstaver ska ordet vara minst sex tecken langt. 
Ldsenordet visas inte pa skarmen men systemet kraver att 
det repeteras fdr att sakerstaila att man stavat ratt. Accep- 
teras inte ordet beror det pa att det inte stavats ratt varfdr 
man maste gdra ett nytt fdrsdk. Ldsenordet ar till fdr att inte 
obehdriga ska kunna komma at de filer man skapar. 
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Gruppnamn 

Namnet pa den grupp anvSndaren tillbor t ex utbildningsav- 
delningen. Om man inte anger nagot namn utan bara trycker 
pa RETURN blir det automatiskt gruppen ’’ovriga” (other). 

Grupp id 

Gruppens identifikation med beltal stbrre an 1. Ar numret 
upptaget upprepas fragan. Trycker man bara pa RETURN blir 
det fbrsta lediga nummer. Visas i exemplet ovan. 

Extra anvandar- 
beskrivning 

■ En godtycklig teckenstrSng som dock inte far inneballa 
kolon (:). 

Startbibiiotek 

Anvandarens bembibliotek. Om det redan existerar maste 
svaret upprepas. Det ar till detta bibliotek som anvandaren 
kommervid inloggning. 

Startprogram 

Har anges det startprogram som man eventuellt vill ba. Anger 
man ett program som inte existerar an sa maste svaret uppre- 
pas. Trycker man bara pa ’’RETURN” sa blir det standard 
startprogrammet /bin/sh, som ar den kommandotolk ’’shell” 
som finns i ABCenix. Det kompletta filnamnet maste anges 
for startprogrammet t ex /usr/barbro/startprog. 


Nar samtiiga fait ar ifyllda och man tryckt RETURN en sista gang visas ater 
systemprompten. 


Man kan nu enkelt kontrollera det som skrivits in med nedanstaende ABCenix 
kommandon. 

cd /etc ga till biblioteket etc 

cat passwd visa filen password i biblioteket etc. 

Enligt det exempel som givits ovan blir skarmtexten 

nina:Px9mv:1:5:Nina Karlsson:/usr/nina:mimer 

Fait 1 2 3 4 5 6 7 

Filen visas med en rad per anvandare varfor det kan finnas flera rader. Varje 
rad bar sju fait som ar separerade med:. Det ar endast det 5:e faltet som far 
innehaila mellanslag. 

De olika falten anger: 

1 Anvandarnamnet. For enkelhetens skull anvands normalt bara sma 
bokstaver. 

2 Krypterad del av losenordet. Ett tomt fait anger att inget losenord behbvs. 

3 Anvandarnummer fran 1 till 255. Den systemansvarige bar alltid nummer 0, 
vilket ger bonom/benne vissa privilegier som super user. 
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4 Anvandargruppnummer 0 till 255. Man blir automatiskt inloggad i den 
grupp som anges har. 

5 Kommentarfalt for fdrklarande text eller andra data. 

6 Inloggningsbibliotek. 

7 Eventuellt startprogram. Tomt fait betyder att ABCenix kommandon kan 
ges direkt. 


5.2.2 Borttagning av anvandare 

Nar en anvandare ska tas bort ges kommandot 
/etc/rmuser 

Darefter anges anvandarnamnet t ex 

anvandamamn: evelina 

Anvandarens hembibliotek tas bort om det 3r tomt. 


5.2.3 Andring av Idsenord 

Nar man av nagon aniedning vill andra det losenord som angivits ges kom- 
mandot 


passwd 

nar prompten visas. 

Pa skarmen skrivs 

Old password: gammal kod 

New password: ny kod 

Man maste alltsa fdrst skriva den gamia koden och omedelbart darefter den 
nya koden. For kontroll av stavningen kraver systemet en repetition av det 
nya losenordet. 

Retype new password: ny kod 

Om bada Ibsenorden skrivs lika kommer filen passwd att uppdateras med det 
nya ordet. 

Korn ihag ditt losenord! 
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5.3 Utloggning och avstangning 

5.3.1 Utloggning 

Varje anvandare som ar klar med sitt arbete pa systemet bbr logga ut, dels 
for att nasta anvandare ska veta pa vilken niva systemet befinner sig dels for 
att ingen oavsiktiigt ska fbrandra nagon fil. 

Innan man kan logga ut maste det program som startats vara avsiutat t ex ett 
ordbehandlingsprogram. 

Nar prompten visas p6 skarmen trycker man pa 

CTRL tangenten och darefter samtidigt pa 
tangenten D, dvs CTRL+ D. 

Alla filer som ar oppna stangs da och pa skarmen skrivs 
login: 

Eventuella bakgrundsprocesser avsiutas automatiskt vartefter de blir fardiga. 


5.3.2 Avstangning 

Systemet kan bara stangas av fran systemterminalen, dvs den terminal som 
ar direktansluten till datorn. 

Ga tillvaga pa fdijande sStt: 

— avsiuta eventuellt program som anvands och ga ur detsamma. 

— gor dig till ’’super user” med kommandot su om du inte loggat in som 
detta. Ange ocksa eventuellt password. 

— logga inte ut 

— skriv /etc/shutdown nar prompten visas 

— tryck RETURN 

— vanta tills texten ’’system halted” skrivs pa skarmen. 

— sla av natspanningen 

Om inte natspSnningen sias av kommer systemet att aterstarta after ca 30 
sekunder varvid man far iogga in och gora om proceduren. 


OBS! 

Det ar viktigt att systemet stangs av pa ovan beskrivna satt. I annat 
fall finns risk for att filer och data kan forstbras. 
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5.4 Backup 


Eftersom normalt alia data och program firms iagrade pa massminnet ar det 
viktigt med sakerhetskopior om nagonting skulle handa. 

Med kommandot tar sparas filer p^ den inbyggda flexskiveenheten I ett 
standardiserat format som ar oberoende av det aktuella ABCenix systemets 
filstruktur. 

De flexskivor som anvands maste vara formaterade enligt texten nedan. 

Filerna kopieras med ett informationsbiock som innehaller uppgifter om 
filens plats I biblioteksstrukturen liksom kontrollsummor, accesstillstand etc. 

Kommandot blir: 


tar cvf 

c 

V 

f 

c, V och 

dev/mf2 

/urs/filnamn 


/dev/mf2 /usr/filnamn 

anger att det §r ett nytt arkiv som ska skapas 

skriver en lista over vad som hander pa skarmen 

namnet pd det arkiv dit biblioteket eller filen 
/usr/filnamn ska kopieras 

f behover inte anges. 

namnet pa det arkiv som ska skapas, mf2 ar adressen 
till den inbyggda flexskiveenheten. 

bibliotek eller fil som ska kopieras 


Ytterligare information finns i skriften ABCenix kommandobeskrivning. 


5.4.1 Formatering av flexskivor 


Innan en flexskiva kan anvandas maste den formateras. 

Formateringen innebar att varje sida av skivan delas i 80 spar med vardera 
16 sektorer. Varje sektor rymmer i sin tur 256 byte. Av dessa atgar ett visst 
utrymme for biblioteksrutiner, fil- och sektornummer varfor det aterstar 
ca 639000 byte som ar tillgangliga for anvandaren. 

En byte motsvarar ett tecken vilket medfor att man kan ha information 
motsvarande ca 150 A4 sidor lagrad pa en flexskiva. 

Informationen pa h^irddisken (skivminnet) motsvarar i sin tur ca 20 flexskivor. 
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Om man vill skrivskydda skivan, dvs gora det omdjiigt att andra den lagrade 
informationen, satter man en bit skrivskyddstape over skrivskyddssparet. 

Gor dig tiil ’’super user” med kommandot su om du inte ioggat in som detta. 
Ange ocksa eventuellt password. 

Satt i en fiexskiva i fiexskiveenheten och ge darefter kommandot 
/etc /format /dev/mf2 
varvid skivan formateras. 

Upprepa kommandot om fiera skivor ska formateras. 


5.5 Hantering av flexskivor 


Flexskivan, som ar innesiuten i ett papphoije, bestar av en tunn jarnoxid- 
beiagd skiva. Hdijet ar belagt med plast pa insidan sa att skivan ska kunna 
rotera med lag friktion. 



Figur23 Fiexskiva 


Flexskivan &r omtalig och maste darfor hanteras med stdrsta varsamhet. 
Beakta fdijande: 

• Rdr aldrig skivans yta med fingrarna. 

• Bdj aldrig skivan. 

• Skriv aldrig direkt pa skivans holje — gdr i ordning etiketten innan den 
placeras pa hdijet. 
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• Utsatt aldrig skivan for magnetiska fait eller magnetiska material. 

• Utsatt aldrig skivan for hog/ISg temperatur eller hog/lig luftfuktighet. 
Tillaten lagringstemperatur: +10— + 50‘’C. 

• Smt tillbaka skivan i fodralet omedelbart efter anvandning. 

Innan skivan kan anvandas maste den formateras enligt avsnitt 5.4.1. 


5.5.1 Anvandning 

Dubbelsidiga 5 1/4” flexskivor med 80 spar ska anvandas. 

Satt i en skiva pa foljande satt: 

1 Ta ut skivan ur forvaringsfodralet. 

2 Skjut forsiktigt in skivan tills det hors ett klick. Skivan ska vara vand sa att 
skrivskyddssparet pekar mot flexskiveenhetens lysdiod. 

OBS! 

Tvinga aldrig in skivan med vald. 

3 Vrid vredet till lasiage. 



Figur 24 Isattning av flexskiva 


3 



Ta ut skivan enligt foljande: 

1 Se till att det inte finns nagra oppna filer pa skivan. Avsiutning av ett appli- 
kationsprogram pa normalt satt stanger alia filer. 

2 Oppna vredet sa att skivan kan tas bort. 

3 satt tiilbaka skivan i fodralet. 


OBS! 

Ta for vana att alltid ta ut flexskivan innan systemet stangs av. I annat 
fail finns risk for att den lagrade informationen kan fdrstbras. 
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5.6 Kort och lang reset 


ABC 1600 kan starta pa tva olika nivaer beroende pa om man gett kort eller 
lang reset. Resetknappen kan paverkas genom halet i fronten med en penna 
eller liknande, se figur 25. 

Knappen bar placerats bakom fronten bara for att man inte ska kunna 
p^iverka den av misstag. Det ar nSmIigen viktigt att man stangt av alia 
program och beordrat nedtagning av systemet med /etc/shutdown. 



HSI i fronten 


Figur 25 Resetknapp 


5.6.1 Kort reset 

Intryckning av knappen mindre an fyra sekunder «4) ger kort reset, vllket 
motsvarar normal start av systemet med interntester och inlasning av 
systemprogram. 

NSr systemet ar klart skriver det 
login: 

pa skarmen. 

Vid programfel nar systemet ’’hangt sig” kan man anvanda kort reset. 

I systemtesten ingar en rutin som kontrollerar massminnet och tar bort tra- 
siga filer. Dessa kan sedan aterfinnas i biblioteket /lost + found, dar de anges 
med nummer I staliet for filnamn. Sedan man kontrollerat om de ar riktiga 
kan de kopieras till ratt bibliotek med kommandot mv. 

De nivaer som beskrivs vid lang reset passeras automatiskt vid kort reset. 
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5.6.2 Lang reset 

Lang reset innebar att hela startproceduren styrs manuellt och stegvis fran 
systemterminalen. Anvandaren betraktas da som ’’super user” och ar ensam i 
systemet, dvs dvriga terminaler kan inte anvandas fdrran man nar den sista 
av de fyra nivaer som ska passeras. 

Lang reset innebar att knappen halls intryckt mer an fern sekunder (>5). 

Systemprompten ar olika i de fyra nivaerna for att man ska veta vilken niva 
man befinner sig pa. 

Niva 0 Bootstrapprogrammet laddas i arbetsminnet och en iiten systemtest 
utfbrs. Darefter kan tva alternativ anvandas. 

Ait. 1 

RETURN trycks ner varvid heia Bootstrapsystemet iaddas fran 
standardenheten som normalt ar skivminnet. 

Ait. 2 

Detta aiternativ anvands nar systemet ska aterskapas eniigt kapitel 6. 

Ett enhetsnamn anges som taiar om varifran systemet ska laddas. 
Avsiuta med RETURN. 

sa(40,0) = Intert skivminne. 

sa(nn,0) = Externt skivminne dar nn ar kanalnumret. 
mf(2,0) = Intern flexskiveenhet 

mf(nn,0) = Extern flexskiveenhet dar nn ar kanainumret. 


Niva 1 Bootstrapsystemet ar igang och prompten > visar att kommandon 
kan ges. Endast vissa mindre progam kan anvandas. 

Pa denna niva kan man bi a formatera harddisken. 

Med kommandot abcenix iaddas operativsystemet och man nar 
niva 2. 

Niva 2 Denna niva ar en anvandarmod dar den systemansvarige kan anvan- 
da systemet sjaiv utan att behdva logga in. Han behdver inte heller 
veta de olika anvandarnas Ibsenord for att anvanda filerna i systemet. 

Overgang tiil fieranvandarnivAn gdrs med CTRL+ D. 

Niva 3 Fieranvandarniva som kraver login och losenord for att man ska fa 
tillgang till systemet. 

Till denna niva kommer man automatiskt vid start av systemet eller 
efter kort reset. 

Alla terminaler kan anvandas pa denna niva. 
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5.7 Installning 


I systemprogramvaran finns ett antal rutiner for att konfigurera och andra i 
systemet t ex definiera nya terminaler med overforingshastigheter. 

Alla dessa installningar bor utforas av den systemansvarige. 

Vid start tas alia temporara filer bort, klockan satts fran CMOS-kalendern och 
en del andra processer startar enligt en atgardskalender, Det ar de paramet- 
rar for systemet som man sjalv bestammer vid konfigureringen som startar 
processerna. 

De program som man anropar vid konfigureringen finns i biblioteket etc, se 
tabell 2. 

Exakt hur konfigureringen ska goras beskrivs i operativsystemhandboken. 


5.8 Lagring pa flexskiva 

Normalt finns alia systemprogram och systemfiier pa skivminnet men i en del 
fall kanske man vill skriva pa eller lasa fran flexskiva. 

Med kommandot mount laggs det nya mediets filsystem till som ett bibliotek 
under root biblioteket. Det nya filsystemet maste laggas i ett bibliotek som 
redan existerar men som ar tomt. 

Kommando /etc/mount /dev/mf2 /mf2 

/dev/mf2 ar namnet pa den enhet som ska laggas till. mf2 ar den 
inbyggda flexskiveenheten. 

/mf2 ar namnet pa det bibliotek till vilket det ”nya filsystemet” ska 

kopplas. 

Biblioteket mf2 finns skapat redan vid leverans for detta andamal men ar 
tillsvidare tomt. Filerna pa flexskivan kan efter inlasning till /mf2 kopieras till 
valfritt bibliotek, varvid de oversatts till ABCenix format. For att lagra pa flex- 
skivan kopierar man till /mf2. Den flexskiva pa vilken man ska lagra maste ha 
ett filsystem som ar skapat med kommandot mkfs. Detta kommando beskrivs 
narmare i skriften ABCenix kommandobeskrivning. 

Formatering av flexskivor beskrivs i avsnitt 5.4.1. 


OBS! 

Innan flexskivan tas bort efter avsiutat arbete maste den nya tilen tas 
bort med umount kommandot. 

/etc/umount /mf2 
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5.8.1 UFD-DOS flexskivor 


Filer som finns iagrade pa flexskivor under UFD-DOS som program eller data 
kan overforas till ABC 1600 for bearbetning. 

Den enda atgard man maste vidta ar att ladda filhanteraren for ABC 800. 

mf2 ar den inbyggda flexskiveenheten eller en extern enhet ABC 832 alterna- 
tivt ABC 834. moO och mol avser ABC 830. 

Kommandoformat 

/etc/mount /hnd/abcfh /dev/mf2 /mf2 

Fllerna kan darefter hamtas och lagras pa flexskivan enligt vad som beskri- 
vits ovan. 

Notera att filer som ligger under ett UFD (underbibliotek) inte kan ISsas eller 
skrivas. 

Den normala anvandningen av ABC 1600 som ett fleranvandarsystem paver- 
kas inte eftersom ABCenix kan hantera flera filhanterare samtidigt. 

Nar arbetet har avsiutats maste man ge kommandot 

/etc/umount mf2 

innan flexskivan tas bort. 
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5.9 Anvandning av mus 


Musen ABC R8 ar ett hjalpmedel for snabbare och enklare bantering av olika 
program som kbrs med fdnsterteknik. 

Markdren pa skarmen kan ocksa styras med markdrplaceraren som finns pa 
tangentbordet. Med olika funktionstangenter valjer man dareftervad man vill 
ska utfdras. 

Musen som bar en rdriig stalkula i botten ocb tre funktionsknappar ar 
daremot ett betydiigt snabbare bjaipmedel, se figur 26. Nar musen med bjdip 
av banden tors over en plan yta fdrflyttar sig markdren pa skarmen i motsva- 
rande riktning. 

Markdren kan vara en pil, ett kors eller nSgon annan symbol beroende pa 
vilket program som kdrs. De tre funktionsknapparna anvdnds fdr att ge 
kommandon ocb instruktioner till systemet. 



Figur 26 Mus ABC R8 

A Anvands fdr att vaija funktion nar markdren pekar pa nagon ikon. En ikon 
dr en symbol med en specifik funktion. Anvands bl a ndr man ska andra 
ocb flytta fdnster. 

B Kommer till anvandning nar man t ex vill kopiera information fran ett 
fdnster till ett annat. 

C Med denna knapp kan man vaija vilket fdnster som ska vara aktivt, dvs i 
vilket fdnster man fdr tillfallet vill arbeta. Man kan ocksa anvanda knappen 
fdr att ’’bladdra” mellan fdnstren. 

Man valjer sjalv bur manga fdnster man vill ba pa skarmen samtidigt. Det gar 
naturligtvis bra att arbeta med ett applikationsprogram i taget ocb anda 
anvanda musens alia fdrdelar. 

Den detaljerade anvandningen av ABC R8 framgar av applikationsprogram- 
mets anvandarbeskrivning. 
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5.10 Konstruktion av grafiska tecken 


Med hjalp av fonteditorn fe kan man andra tecken, skapa nya tecken eller 
bygga upp grafiska symboler. Den maximala teckenmatris man kan anvanda 
ar 32x32 pixel. 

Eftersom man sjalv valjer matrisens storlek kan den anpassas till bade 
portratt och landskap. Det gar ocksa att beordra en utskrift pa skrivare av alia 
de tecken som finns i systemet. 

En fast teckenuppsattning finns lagrad i boot-PROM pa CPU-kortet och lad- 
das till grafikminnet vid start. Denna fast teckenuppsattning ar densamma 
som den som finns pa tangentbordet. Alternativa teckensatt laddas till grafik- 
minnet och vaijs genom att man sander ESC-sekvenser till skarmdrivrutinen. 
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5.11 Kommandosammanfattning 


Nedan foljer en sammanfattning av de ABCenix kommandon som anvands i 
systemet. En forteckning over systemprogrammen och deras anvandning 
redovisas ocksA. 

ABCenix kommandobeskrivning, som ar en separat skrift, ger en detaljerad 


beskrivning over samtiiga kommandon 
Tabell 1 Kommandosammanfattning 

Kommando Betydelse 


cat 

Concatenate and print 

cd 

Change working directory 

chgrp 

Change group 

chmod 

Change mode 

chown 

Change owner 

copy 

Copy files 

cp 

File copy 

date 

Print or set current date 
and time 

du 

Disk usage 

echo 

Echo arguments 

fe 

Font editor 

fsck 

File system check 

fsci 

File system clean 

kill 

Terminate a process 

In 

Make link 

login 

Login 

Ipr 

Line print spooler 

Is 

List contents of directory 


Anvandning 

Visar innehallet i en eller flera filer 
Atervand till logg in biblioteket 
Byt anvandargrupp 
Andra anvandartillstand 
Andra agare 
Kopierar grupper av filer 
Kopiera filer eller bibliotek 
Skriver eller satter datum och tid 

Informerar om diskarean 
Visa argumentet 

Skapa eller andra tecken/symboler 

Kontrollerar filsystemet 

Testar om filsystemet ar intakt 

Avsiuta bakgrundsprocess 

Lagg till text i ett fil- eller biblioteks- 
namn 

Inloggning till systemet 
Lagg filen i utskriftskon 
Visa bibliotekets innehal! 
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mkdir 

Make a directory 

mv 

Move and rename files 
and directories 

nice 

Put command in 
background 

nohup 

No hang up 

od 

Output dump 

pass\wd 

Password 

pr 

Print file with pagination 

print (p) 

Print 

ps 

Process status 

p\wd 

Print working directory 

rm 

rmdir 

Remove files or 
directories 

sh 

Shell 

siv 

Editor 

sleep 

Suspend execution 

stty 

Set terminal options 

su 

Super user 

sync 

Synchronization 

tar 

Tape archiver 

time 

Time and command 

touch 

Update date of a file 

wait 

Await completition of 
process 

who 

Who is on the system 


Skapa ett bibliotek 

Byt namn pa fil eller bibliotek eller 
flytta filer till annat bibliotek 

Exekvera ett kommando med hog eller 
lag prioritet 

Exekverar i bakgrunden 
Dumpa fil till angiven utgang 
Identifiering 

Skriv med identifikation 
Skriv 

Visa aktuell processtatus 

Visa aktuellt biblioteksnamn i fbrhal- 
lande till root 

Ta bort fil eller filer fran bibliotek samt 
ta bort tomma bibliotek 

Kommandomod 

Skarmorienterad texteditor 

Uppskjut exekvering angiven tid 

Satt parametrar for terminal 

Ge nagon tillfaliig behdrighet som 
systemansvarig 

Tom buffertar till skrivminnet 

Spara filer i bandarkiv 

Exekveringstid for ett kommando 

Uppdaterar filernas modifieringstid 

Vantar p6 att processen ska avsiutas 

Visa vilka som anvander systemet 
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Tabeil 2 Systemprogram under /etc 


Namn 

Funktion 

format 

formatera fiexskivor 

group 

Skapar nya grupper 

haltsys 

Tar ner systemet 

init 

Startar systemet 

mkfs 

mknod 

mkuser 

Skapar filstrukturer 
Skapar nod i natverk 
Skapar ny anvandare 

mntchk 

motd 

mount 

Kontrollerar enheter som ansluts 
Loggin meddelande i systemet 
Flera enheter ska anslutas 

passwd 

Losenord 

rc 

rmuser 

Konfigurerar systemet vid kallstart 
Tar bort anvandare 

setbclock 

setspeed 

Satter datorns realtidsklocka 

Satter overfbringshastighet till bland annat skrivare 

shutdown 

systemid 

Tar ner systemet 
Legitimerar systemet I natverk 

termcap 

ttys 

Definierar nya terminaler 

Definierar vilka terminaler som ar aktiva och finns med 
I systemet 

umount 

update 

Tar bort enheter 

Lagrar buffertar var 30:e sekund 

wail 

Systemmeddelanden 


Ovanstaende kommandon kan bara anvandas av den som ar ’’super user”. 
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6 Aterskapa systemet 


Om man av nagon aniedning behover aterskapa hela filsystemet biir forloppet 
enligt nedan. 


OBS! 

Alla gamla data fdrsvinner vid denna procedur. 



1 Tryck lang reset. Systemet svarar da med 

M68000 prom , 

2 Satt i flexskivan markt 

’’ABCENIX VERSION X.X, GRUNDSYSTEM DEL 1” 

och ange att systemet ska starta fran denna med kommandot 


3 


mf(2,0) 


Ps bildskarmen skrivs 

ABCenix system boot 
Root device ”xx(nn,nn)”? 

Besvara fragan genom att an en gang skriva 


mf(2,0) 


4 N&r prompten > visas pa skarmen ska du ge kommandot 

sas/format/format 




som anger att du vill formatera. 


5 Systemet vill da veta vilken enhet som ska formateras. 

Enter device: 

Skriv da sa(40,0) 

vilket innebar att det ar den inbyggda harddisken. Systemet vill ha detta 
verifierat, varfor du maste trycka pa y for ja. 

Format device sa, unit 40 — OK? y 
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6 Systemet fragar darefter hur sektorerna ska laggas ut varvid du svarar 
med att trycka pa tangenten 5. 

Enter inter leave factor (default 4); 5 

7 Pa skarmen skrivs da vilka disktyper som understods av systemet. 

Supported disktypes: 
basf6188 


Listen kan innehalla flera typer. Ange vilken typ av skivminne ditt system 
innehaller. I exemplet nedan ar det BASF 6188. 

Enter type (CR for none above): basf6188 

8 Systemet vill ha svar pa om de parametrar som skrivs pa skarmen ar 
riktiga varfor du svarar med att trycka pa y for ja. 

Selected disk parameters 


Parameters OK? y 

9 Besvara fragan om formateringen verkligen ska genomfdras med tryck 
pa y for ja. Defauitvardet ar n for ne] varfor man maste ange y om skivan 
ska formateras. Trycker man bara pa RETURN blir det n. 

Format (n): y 

Aven de tv6 fbljande fragorna har n som defauitvarde varfor y maste 
anges. 


Readcheck (n): y 
Update init record (n): y 

Systemet behbver nu ca 3 minuter for att utfbra formateringen 

10 Nar systemet sa smaningom fragar efter om du vill skriva in uppgifter om 
dSliga spar trycker du pa tangenten RETURN. 

Enter bad track list or filename cyl. head: RETURN 

Kontrollasningen av alia spar tar ca 15 minuter varefter det skrivs en 
uppgift om anvandbart utrymme. 

Done — usable disk size: XXXXX K 
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11 Starta ABCanix i enanvandarmod med kommandot 

abcenix 

Notera versionsnurnrit. 

12 ABCenix kors nu fran fiexskivan och flera filer kan laddas fiver till 
skivminnet; ge darffir komrriandot 

loadsysl 

Denna procedur tar ca 20 minuter. 

Nar detta ar klart och promplen # ater skrivs pa skarmen iterstartar 
systemet men nu fran skivminnet. 

Efter diverse meddelanden ar det dags att iogga in som ’’super user” 
under root. 

login: root 

13 Byt flexskivan till 

’’ABCENIX VERSION X.X, GRUNDSYSTEM DEL 2” 
och ladda In denna med kommandot 

loadsys 

Inifisningen tar ca 5 minuter. 

14 Gfir pa motsvarande satt med resterande systemskivor som ska lasas 
OBS! Skivorna maste ISsas in i ordning dvs 2, 3, 4, 5. . . osv. 


Systemet ar nu ater klart ffir anvandning och flexskivorna kan sparas som 
backup om proceduren behfiver upprepas. 
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7 Kringutrustning 


Eftersom konfigureringen av ABC 1600 ar belt mjukvarustyrd kan man sjalv 
bestamma hur alia olika in- och utgangar ska anvSndas. Man kan t ex mycket 
val ansluta en terminal till skrivarutgangen och en skrivare till nagon av kom- 
munlkatlonsutgangarna. VId leverans ar dock systemet konfigurerat i enllghet 
med fig 13. 

Om Inte de fyra expanslonsplatserna racker till kan man expandera med 
nagon av de massminnen som Ingar I ABC 1600 serien. Varje sadan enhet har 
en expansionslada med plats for upp till atta extra kort. 


7.1 Flexskiveenhet 


Valfri flexskiveenhet ur ABC-serlen kan anslutas till kontakten pa datorn eller 
via ett styrkort I valfri bussexpansionsplats. Flexskivor med data och program 
avsedda for UFD-DOS kan d^ lasas och overforas till ABC 1600 for bearbet- 
ning eller exekvering. Vad man maste gdra ar att skapa ett s k device for de 
bada enheterna 0 och 1 pa flexskiveenheten. 



Figur 28 Flexskiveenhet ABC 834 


Det ar inget som hindrar att man konfigurerar systemet sa att det ska starta 
fran nagon flexskiveenhet. 

Exempiet nedan beskriver hur devicet for ABC 838 skapats. For ovriga 
enheter hanvisas till texten I operativsystemhandboken. 
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Ge kommandona: 


/etc/mknod /dev/sfO C 9 128 
och 

/etc/mknod /dev/sfl C 9 129 
Skapa darefter nddvandiga bibliotek med 
mkdir /sfO /sfl 

De kommandon som redovisas i avsnitt 5.8 och 5.8.1 kan nu anvandas. 
Notera att nSr ABC 838 anvands ska man anvanda kabel 43 71560-02. 


7.2 Skrivare 


Till datorns yttre kontakter kan man endast ansluta serieskrivare. Dessa kan 
vara av typen matris- eller skdnskrivare. Har man stora krav pa utskriftskvali- 
teten bor en skdnskrivare med typhjul eller kula anvSndas. 

Vill man ansluta en eller flera parallellskrivare kan det gdras via nagon av 
expansionsplatserna och ett separat styrkort. 



Figur 29 Matrisskrivare 
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7.3 Plotter 


Plotter anvands for presentation av diagram, ritningar, kartor m m. Eventuell 
plotter ansluts till nagon av kommunikationsutgangarna. 



Figur 30 Plotter 


7.4 Digitaliseringsbord 

Digitaliseringsbord anvands for inmatning av information direkt fran ett 
original, diagram, ritningar eller kartor, utan att tangentbordet anvands. 


7.4 Modem 


Modem anvands nar data ska overfbras pa l^nga avstand. Ett exempel kan 
vara ett matsystem dar matpunkterna befinner sig langt frSn varandra. 

Man kan anvanda bade synkrona och asynkrona modem och olika over- 
foringshastigheter. 



Figur 31 Asynkront modem 
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7.5 In- och utgangskort 

Till expansionsplatserna kan man ansluta olika in- och utgangskort (1/0-kort) 
ur DataBoard 4680- och ABC-serien. Man kan ocksa anvanda olika analog/ 
digitalomvandiare (A/D-omvandlare) for att ta in och bearbeta olika analoga 
signaler. Aven D/A-omvandlare kan anvandas. 



Figur 32 Expansionskort 


7.6 Terminaler 

Normalt anvander man sig av nagon dator ur ABC 800-familjen som terminal. 
Det ar dock inget som hindrar att man vaijer nagon VT100 kompatibel 
terminal. 

Det finns vid leverans ett antal terminaltyper som ar definierade i operativ- 
systemet men man kan sjalv konfigurera egna terminaler vid behov. 



Figur 33 ABC-datorer 
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7.7 Massminnen 


Vill man bygga ut lagringskapaciteten kan det gdras med en separat skiv- 
minnesenhet t ex eller ABC 1656. Den enhet som ansluts har d^ ocksa 
utgangar for expansion och anslutning av skrivare. 



Figur 34 ABC 1656 
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8 Tekniska data 

8.1 Dator ABC 1600 


Dimensioner 

Vikt 

Mikroprocessor 

Klockfrekvens 

Ordlangd 

Minne 

Bootstrapminne 

Arbetsminne 

Grafikminne 

Skivminne 

Flexskiveenhet 

Expansion 


Kalender 


Miljdkrav 

Drifttemperatur 

Lagringstemperatur 

Fuktighet 


180x470x450 mm H x B x D 
17 kg 

Motorola 68008 
8 MHz 
16/32 bitar 


16 Kbyte ROM 
1 Mbyte RAM 

128 Kbyte RAM, utbyggbart till 512 Kbyte 
ca 13 Mbyte formaterad (15 Mbyte oformat- 
terad) 

640 Kbyte formaterad 

Fyra kortplatser med DMA for Databoard 
4680 kort 

CMOS kalender med klocka, drivs med 
ackumulator som klarar ca 1 manad utan 
spanning. 

Parameterminne 256 bitar 


+ 10 till +40X 
—40 till +55°C 

20 till 80% relativ fuktighet, icke konden- 
serande 


Natspanning 

Effektfdrbrukning 


230/115 V ±20%, 48—60 Hz 
Max 180 W 


Sakerhet 


S N D FI 


Overforingshastigheter 

Skrivarkanal V.24 50—9600 bit/s 

Kommunikationskanal Synkron dverfbring 50 bit/s— 512 Kbit/s 

V.24 alt. V.11 Asynkron overforing 50—19200 bit/s 
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8.1.1 Anslutningar 

Grafikskarmssynkronisering 


Typ 

Pin nr 

Riktning 

Funktion 

Niva 

DB15S 

1 


V. synk 

TTL 


2 


Jord 



3 


H. synk 

TTL 


4 


Jord 



5 

— 

—12 V 



6 

— 

+ 12 V 



7 


TRxC 

V.24 


8 


Jord 



9 

— 

TxD 

V.24 


10 


Jord 



11 

•H- 

DCD* 

V.24 


12 


RST* 

TTL 


13 


RxD 

V.24 


14 


Jord 



15 

— 

Hor/Vert* 

OC 


Video 


Typ 

Pin nr 

Riktning 

Funktion 

Niva 

BNC 

1 


Video 

1 Vtt 


Skrivare 


Typ 

Pin nr 

Riktning 

Funktion 

Niva 

DB25S 

1 


Skyddsjord 



2 


RxD 

V.24 


3 


TxD 

V.24 


4 


RTS 

V.24 


5 

— 

GTS 

V.24 


7 


Jord 



8 

-* 

DCD 

V.24 


20 

- 

DTR 

V.24 


= inverterad signal, aktiv= Lag 


Flexskiveenhet 


Typ 

Pin nr 

Riktning 

Funktion 

Niva 

DB25P 

1 


SIDE* 

TTL 


2 

— 

WPR* 

TTL 


3-9 


Jord 



10 


SEL1* 

TTL 


11 


Jord 



12 


LC/PC* 

TTL 


13 


Jord 



14 

— 

RD* 

TTL 


15 


TROO* 

TTL 


16 


WG* 

TTL 


17 

-» 

WD* 

TTL 


18 


STEP* 

TTL 


19 

-► 

DIR* 

TTL 


20 


MOTOR* 

TTL 


21 


SEL3* 

TTL 


22 

— 

SEL2* 

TTL 


23 


INDEX* 

TTL 


24 


RDY* 

TTL 


25 

— 

HLD* 

TTL 


Kommunikationskanal V.24/RS232C 


Typ 

Pin nr 

Riktning 

Funktion 

Niva 

DB25P 

1 


Skyddsjord 


DTE 

2 


TxD 

V.24 


3 

*- 

RxD 

V.24 


4 


RTS 

V.24 


5 

*- 

CTS 

V.24 


7 


Jord 



8 

— 

DCD 

V.24 


9 

-* 

+ 12 V 



10 

- 

— 12 V 



15 

- 

TRxC 

V.24 


17 

- 

RTxC 

V.24 


20 

- 

DTR 

V.24 


22 

- 

Rl 

V.24 


24 

- 

TxC 

V.24 
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Bussanslutning i expansionsplats 


A 

Funktion 

Pin nr 

B 

Funktion 

—12 V 

1 

—12 V 

0 V 

2 

0 V 

BPCLK* 

3 

BPCLK 

0 V 

4 

0 V 

INT* 

5 

0 V 

D7 

8 

0 V 

D6 

7 


D5 

8 


D4 

9 


D3 

10 

XINT*5 

D2 

11 

XINT*4 

D1 

12 

XINT*3 

DO 

13 

XINT*2 

CSB* 

14 

XCSB*2 

BRST* 

15 

XCSB*3 

STAT* 

16 

XCSB*4 

INP* 

17 

XCSB*5 

C4* 

13 


C3* 

19 


C2* 

20 


Cl* 

21 

EXP* 

OUT* 

22 

BUSEN* 

CS* 

23 

DSTB* 

NMI* 

24 

0 V 

OPS* 

25 

A4 


26 

A3 

TREN* 

27 

A2 

TRRQ* 

28 

A1 

PRAC* 

29 

AO 

PREN* 

30 

DIRW/R* 

+ 5 V 

31 

+ 5 V 

+ 12 V 

32 

+ 12 V 


BUSEN*, EXP*, XINT*, XCSB* och NMI* finns bara i expansionsplats 0. 
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8.2 Grafikskarm ABC 1615 


Dimensioner 


Portratt 430 x 300 x 360 mm H x B x D 
Landskap 390 x 370 x 360 mm H x B x D 


Vikt 


15 kg 


Bildror 

Storlek 

Fosfortyp 

Bildarea 

Rdntgenstr^ilning 


380 mm diagonalt, antireflexbehandlat 

Paperwhite 

210x280 mm 

0.5 mRem/h 


Antal linjer 
Antal kolumner 
Punktfrekvens 
Aktiv sveptid 


Totalt 1075, aktiva 1024 
Totalt — , aktiva 768 
67.35 MHz 
12 fxs 


Bildfrekvens 60 Hz 

Linjefrekvens 64 kHz 


Vridbarhet 90 grader 

Lutning —5 till + 15 grader 


Miljokrav 

Arbetstemperatur +10till+40®C 

Fuktighet 20 till 80% relativ fuktighet, icke konden- 

serande 


NStspanning 


230/115 V ±20%, 48—60 Hz 


Sakerhet 


S N D FI 


8.2.1 Anslutningar 


Tangentbord 


Typ 

Pin nr 

Riktning 

Funktion 

Niv§ 

DIN 7P 

1 


TxD 

TTL 


2 


Jord 



3 


RxD 

TTL 


4 

— 

TRxC 

TTL 


5 

•<- 

DCD* 

TTL 


6 

— 

+ 12 V 



7 


RST* 

TTL 
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8.3 Tangentbord ABC 99 


Dimensioner 

Vikt 


260 X 490 X 40 
2.9 kg 


Kommunikation 


Signal 

Alarm 

Tangentkiick 

MarkOr 


8 bitar, 8000 bit/s, full duplex, 

TTL-niva, 2 stoppbitar vid sandning 1 vid 
mottagning 

Ljudstyrka >70 dB 
Frekvens 1 —2 kHz, 300 ms 
Klick 5 eller 20 ms 

8 riktningar 


Funktionstangenter 


15 programmerbara fdr 60 olika funktioner 


Programstyrda funktioner Caps lock, automatisk repetering vid tangent- 

tryckning samt 8 individuellt styrbara indike- 
ringslampor 

500 ms initialfdrdrdjning vid repetering och 
darefter 60 ms period 

N key rollover Endast en tangenttryckning i taget regi- 

streras 


8.3.1 Anslutningar 

ABC R8 


Typ 

Pin nr 

Riktning 

Funktion 

Niva 

DB15S 

1 


+ 5 V 



2 

— 

XA 

TTL 


3 


XB 

TTL 


4 


YA 

TTL 


5 

— 

YB 

TTL 


6 


Knapp A 

TTL 


7 

.e- 

Knapp B 

TTL 


8 

*- 

Knapp C 

TTL 


14 


Mus ansluten 

TTL 


15 

•** 

Jord* 



Knapp A— C aterfinns pa tig 26. 
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-* 

»» 
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r 

asfSQ 

jerr 

AX 

— 

5 


-ITT 

ax 


r. 


jtt 

AY 

— 

4 


frr 


— - 

e 


JTT 

A qortX 


i 


JTT 

S tiasnX 

- 

T 


JTT 

Dq<i£r.X 


8 


JTT. 

saiM 

— 




'tX»Ot 


3^ 



.Si ;^iT kc, iQorfi 
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9 Sakregister 

A 

''ABC-datorer 

^ABCenix 

'^Access 

\ Alfanumeriskt tangentbord 

^nalog/digitalomvandlare 

"’TT^nsiutning 

"-Anslutningsdon 

-^nslutningsvarianter 

'Anvandaridentifikation 

^Anvandarmod 

N\nvandarnamn 

'^vandning 

— Applikationsprogram 

-Arbetsminne 

Avstangning 

B 

^ Backup 

" Bakgrundsprocess 

-SASIC 

-^^Batteri 

-^^aud 

— Benstativ 

— .Bibliotek 

_rSildformat 

-^-Sildskarm^ . . , . . 

-Bootstrap .". 7.^ 

Buffertminne 

Bu ssexoansion 

— Susskabel 

-=-^yte 

C 

_^fisotrumhal 

-CMOS 

— GP/M 




. . 14, 22 

15 

19 

48 

5 

11 

8 

25 

34 

25 

22 

6 

13, 14, 15 
. . . 24, 28 


15, 29 

15 

15 

13 

8 

; .vr; 7-17 

22 

..17,18 ' ' 

6, 16 

.7 7."113rT47T4 

15 

-.-ttt-.t:'T37-4^^7- 

12, 13 

30 


30 

13 

14 


D 

'-B/A-omvandlare . . . 

—Sataboard 

^ator 

--Befauitvarde 

— Cevice 

^=Btgitaiisering3bord 

r^©rsktyp 

— DMA 


...48 
14, 48 
. . . 11 
...21 
... 45 
. . . 47 
. . .'36’^/V 
13, 14 
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E 


.Editor 15 

Expansion 10 

— Expansionskort 12, 48 

^Expansionslada 11,13 


F 

i^hanterare 

XFilstruktur 

^'''Ftefanvandarniva 

^Flexskiva 

^lexskiveenhet . . 

>iakt 

\^ormatering .... 

^^.^^unktion 

^unktionstangent 

^^^^*iF6nster 

^^onsterhanterare 


14,^^^ 
.. 22 
.. 34 
. . 30 


11, 13, 45 

13 

. . 29, 30 

.. 

7,19 
. . 15, 40 
14 


G 

14 

. . 13, 15 
-ZJ2^ 


^rafiska tecken 41 

^ruppnamn 25 

Naranssnitt 8 


^^^rafikgenerator 
^^^rafikminne . . . 
\5rafikskarm . . . 


H 


\Huvudterminal 


12 


vjkon 

m- och utgangskort 

^ImJexhal 

Nodikeringslampa . . 

'installation 

/^stallning 

'Interntest 

^SAM 


40 

48 

30 

19 

5 

38 

23 

14 


J 

^usterskruv 16 
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K 


^Kalender 13 

N<analnummer 34 

- '"Karaktarsgenerator 17 

M<odord 22, 23, 25 

'^ommandosammanfattning 42 

N<ommunikationskanaler 8, 13 

^^^ommunikationskretsar 13 

Nconfigurering ^ 21, 38, 45 

N<ontrast . . .~:77rrrr7. ITT. rrr . . T7 T6 ~ 

'^ort reset 33 

M<retskort 14 

^ringutrustning 45 


L 

\Lagring . . 
'^andskap 
^Ljus 

M-OCk .... 

^Logg in . . 
-l=ogg ut . . 
\^cka . . . 
^uftfilter . 
\ysdiod . . 
'^^ng reset 
^asvred . . 


38 

. . . . 6, 18 

16 

7_ 

22, 23, Zr 

^28 

. . . . 7, 16 

JJ 

.34 

11 


M 


^AC 13, 14 

—Magnettape 10 

“^Mandverorgan 11 

\Markdr 20, 40 

^NVIarkdrplacerare 19 - 

''Nviaskinvara 13 

^assminne 1 1 . 49 _ 

Mstris _4831_ 

— Mkroprocessor 13, 15 _ 

^4S7ttMER 15 

^Modern 47 

~1«tonitorkabel 5 

-fstotorola J5 

-MS-B®S 14 

"--Mus 20, 40 



■1 


‘T^^umeriskt tangentbord 
^ Nataggregat 


19 

13 
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\jatkabel 5 

.^^atspanning 8 

^NStstromstallare 8 

'^^^atsakring 12, 16 

^atutgang 8 


-V, 


..^^^mbyggnad 21 

\^^perativsystem 

P 

X^arameter 15 

\^assword 22, 23, 27 

^ixel 15 

Plastlock 

'blotter '47 

^Tortratt -,' 6 , 16 ' 

^^rocessor 

//'Programeditor 15 

Programvara t5 

-PROM 13, 20 

^Prompt 24 





N^elationsdatabashanterare 

■^eset 

— flesetknapp 

^■^oot 

^RS232C 

"^RS422 


. . . 40 
... ^A 
... 15 
. . . 33 
... 11 
22, 23 
-I^TTS 
...13 


S 


^Sektor 30 

^=6eriekommunikation 8 

^!^ignalanslutning 12 

15 

N^kivaccess ’. . 15 

Skivminnesenhet 11. 13, 49 

^krivaranslutning 8 

^rivare .A45 

'^krivskydd 30 

^krivskyddsspar 30 

"^Snapplas 12 

''' — Sparr 7 
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22 

-Start ... 25 

25 



23 

Su per user 14 

'"^^^Iswitchat 

... 24 

44 

12, 24 

— ’~29" 

12, 16 




T 

7, 19 

— 7 

_ ‘ 

^j^kenbox 18, 41 

20, 41 

50 

Jekniskadata 38 

‘ ' 7. . ~48 ^ 

— “ 23 

_ Test 4 

- 11 

‘ 15 

- 7 




I 

... 14 

—UNIX 4 

— H 

18 

28 

JUtloggning 


V 

r-T/.11 

— J\A.24 

■"Videoanslutning 
'"Vldeokabel . . . . 
--Vtsningsmod . . 

Vridsparr 

_jai-100 


12, 13 
12, 13 
12, 16 
. . . 5 

. . . 17 
. 7, 16 
...48 
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w 

Winchester 34 

Z 

Zilog 

A 

Aterstarl 34 

6 

Overforingshastighet 8 
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